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Flexibilität & Ordnung in der Werkstatt. 
Der Metzger-Spulenständer für Kraftstoffschläuche.

Bestückt mit  

9 Schläuchen  

auf Spulen

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit dem mobilen Metzger-Spulenständer für Ihre 
Kraftstoff- und Waschwasserschläuche. Die ideale und flexible Lösung, um immer den 
richtigen Schlauch griffbereit zu haben.

Bestückt mit folgenden Spulen:

Bezeichnung  Ø Innen/Aussen  mm  Länge
Kraftstoffschlauch 3,2 /  7,0   25m
   3,2 / 8,0   25m
   4,5 / 10,5  25m
   5,0 / 11    25m
   6 / 12    20m
   7 / 13   20m
   8 / 14   20m
   10 / 17   10m
Waschwasserschlauch 4 / 7    25m

Maße: H: 1,55m x B: 0,50m x T: 0,45m 
 
Mobil dank praktischer Rollen

Effiziente Handhabung durch praktische  
Schlauchführungen

Artikelnummer: 2152099
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Innen / Aussen mm    Länge m   Artikel Nr.     
D 3,2 / D 7,0      25    2152022 

Innen / Aussen mm    Länge m   Artikel Nr.   
D 3,2 / D 8,0        25    2152023  
D 4,5 / D 10,5    25    2152024    
D 5 / D 11      25    2152025  
D 6 / D 12     20    2152026   
D 7 / D 13      20    2152027  
D 8 / D 14      20    2152028
D 10 / D 17      10    2152030    

Material / Eigenschaften:  
• Synthetischer FKM-Gummi
• Geeignet für Benzin (E5, E10, E15, E85), Diesel und Bio-Diesel (B10, B20)
• Hochflexibel
• Norm: DIN 733 79: TYPE B
• Temperaturbeständigkeit: -40°C/+200°C
• Betriebsdruck: 10 Bar
• Berstdruck: 30 Bar
• Gebindeart: Spule

Material / Eigenschaften:  
• Außen: kraftstoff- öl- und ozonbeständiger PVC+ NBR-Kautschuk
• Innen: kraftstoff- und ölbeständiger NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
• Geeignet für Benzin (E5, E10, E15, E85), Diesel und Bio-Diesel (B10, B20)
• Norm: SAE J30 R6
• Temperaturbeständigkeit: -40°C/+110°C
• Betriebsdruck: 10 Bar
• Berstdruck: 18 Bar (Art.-Nr.: 2152030 12 Bar)
• Gebindeart: Spule 

8 Kraftstoffschläuche + 1 Waschwasserleitung  
Bestückung:

Innen / Aussen mm    Länge m   Artikel Nr.   
D 4 / D 7      25    2152029  

Material / Eigenschaften:  
• Waschwasserleitung mit transparenter Ummantelung für 

milde Chemikalien


